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パイプ式オイルゲージKLPC-PFA型フロート黒KLPC-600PFA-B-M14
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パイプ式オイルゲージKLPC-PFA型フロート黒

KLPC-600PFA-B-M14

●KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA（フッ素樹脂）、パ
ッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。
●本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカ
バーすることができます。
●部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。
●ゲージ管の長さを変えることにより取り付け長さが自由になります。
●透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
●内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。
●各部品は耐熱性・耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。
●耐圧は0.3MPaです。
●ご希望によりフロートを入れることができます。
●取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりま
す

ねじ寸法：
ねじ長さ：
外径：
厚さ：
取付ピッチ：
取付穴径：
耐熱温度：
幅：
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