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㈱協和
パイプ式L型オイルゲージKLPC-SL型KLPC-FL型KLPC-500FL-M10
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パイプ式L型オイルゲージKLPC-SL型KLPC-FL型

KLPC-500FL-M10

●KLPC-L型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキ
ンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。
●ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型）PFA樹脂(FL型）アクリル樹脂(AL型）を用意しており
ます。
●本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。
●部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。
●ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
●透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
●内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。
●先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。
●各部品は耐熱性・耐薬品性に優れております。
●ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下
さ

ねじ寸法：
ねじ長さ：
外径：
厚さ：
取付ピッチ：
取付穴径：
耐熱温度：
幅：
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