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スペック

三立機器㈱
安全対策強化型電動バキュームクリーナー乾湿両用（選択切換型）JE-45Sa単相100V

ｻﾝﾘﾂｷｷ

安全対策強化型電動バキュームクリーナー乾湿両用（選
択切換型）

JE-45Sa 単相100V

●危険な粉塵爆発などの要因に考慮し、安全対策を強化した電動パキュームクリーナーです。
●米国UL規格の防爆バキュームモーターを採用し、小型化・軽量化を図りました。
●注：日本国内での防爆検定を受けたものではありません。
●電源コンセント、プラグ、スイッチ等の安全にも留意しました。
●万一の内部での爆発エネルギーを拡散する爆発放散円を装備
●排気側HEPAフィルター（オプション装着品）
●静電気の帯電を軽減するために、床面へのアースを考慮し導電性キャスターを採用。
●確実なアース接続確保のためにアースラグ（背面）
●静電気の対応に、特殊樹脂加工帯電防止フィルターを採用。（導電性プラスチック製もオプション可能）
●吸引用ホース（帯電防止対応）、他アタッチメント、パッキン類にも導電性を考慮しました。

電源：単相100V
電源コード長さ：
タンク容量：
質量：33kg
タイプ：
集じん容量：
幅：465mm
奥行：560mm
高さ：890mm
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