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恒温器（インキュベータ）エアジャケット自然対流

IS801

212553

●操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能で
す。
●3パターン30ステップのプログラミングが可能です。
●高精度な温度調節とエアジャケット自然対流により、均一な温度分布が得られ、また試料の乾燥を防ぎます
。●内部試料の観察が行える内扉付で、外扉を開いても急激な温度変化がありません。
●自己診断機能、キーロック機能、漏電ブレーカを装備しています。
●2段に重ねて使用できます。（重ね金具：オプション）（401/601型）
●外部通信機能、温度出力端子等を備えています。
●停電後、電源供給が復帰した時には使用時の状態に戻り運転を再開します。
●扉用鍵を装備しています。
●（注） 発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。

外形寸法 幅：
使用温度範囲：（室温＋5）～80℃
電源：AC100V
内容積：318L
本体寸法 奥行：655mm
本体寸法 高さ：1611mm
本体寸法 幅：710mm
有効寸法 奥行：530mm
有効寸法 高さ：1000mm
有効寸法 幅：600mm
安全装置：自己診断機能（自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良）、過昇
防止器、過電流漏電ブレーカ、
□□□□□キーロック機能、扉鍵、アジャスタ（801/901型）
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