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スペック

㈱日本ピスコ
スロットルバルブPPエルボシールテープ巻きPJNC8-02-HN-TP

PISCO

スロットルバルブPPエルボシールテープ巻き

PJNC8-02-HN-TP

●本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
●禁油により幅広い分野のニーズにお応え。
●金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
●衛生面の確認が容易。
●樹脂本体色は、クリア（半透明）、流体（液体）の確認が可能。
●シールゴム材質の特殊仕様にも対応。
●包装仕様は、2種類を用意。
●通常包装仕様とクリーンエアで清浄後、クリーンルーム（ISOクラス6相当）内にて包装したクリーンルー
ム包装仕様を用意。
●ネジ部には、シール加工を施しておりません。
●お客様の使用用途に合わせて、オプションにて、シーロック加工やシールテープ巻き仕様に対応。

使用温度範囲：0 ～ 80°C（凍結なきこと）
適用継手サイズ：
ねじ部材質・表面処理：SUS304
形状：エルボ
最高使用圧力：1.0（at 0～20°C）MPa
使用圧力：
使用真空圧力：-100kPa
使用流体：空気、水（条件有）、その他（条件有）
適用ネジサイズ：管用テーパネジ R1/4
耐圧力：
適用チューブサイズ：チューブ外径 φ8mm
六角対辺：
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