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スペック

㈱エー・アンド・デイ
防塵・防水デジタル台はかりSW-30KM

A&D

防塵・防水デジタル台はかり

SW-30KM

●最小表示 0.001kg（1g）～
●IP69K/IP68
●高温・高水圧・多湿もOK 防塵・防水デジタル台はかり
●防塵・防水 IP69K/IP68
●ひょう量6kg～150kg、最小表示0.001kg～0.02kg
●洗える《IP69K》 防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能 高水圧（～100ba
r)、高温（80℃)の洗浄も可能 水没状態で洗浄可能《IP68》（規定条件：水深1m、連続24時間）
●多湿な環境でも使用可能 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
●ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304 平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、細
部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造
●ステンレス製ロードセル SUS630 耐腐蝕性・高精度
●ステンレス製計量皿 SUS304 丸洗いが可能で衛生的

センサー方式：電気抵抗線（ロードセル）式
奥行：601mm
検定：
高さ：722.5mm
最小表示：5g*（10g）
□□□□□＊出荷時設定。内部設定により切替えが可能です。
載皿寸法：300（W）×380（D）mm
電源：AC100V
□□□バッテリ別売
秤量：30kg
幅：300mm
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