
ブランド名

商品名

型式

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スペック

㈱エー・アンド・デイ
防塵・防水デジタル台はかり一体型（ポール付）SC-150KAM

A&D

防塵・防水デジタル台はかり一体型（ポール付）

SC-150KAM

●最小表示 0.005kg（5g）～
●IP68 防塵・防水デジタル台はかり
●防塵・防水 IP68
●ひょう量30kg～150kg、最小表示0.005kg～0.02kg
●洗える《IP68》防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能 水没状態で洗浄可能（規定
条件：水深1m、連続24時間）
●スケルトンフレーム構造《SC：SUS304/SE：鉄》 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらな
い構造
●アルミ製（A6061）ロードセル アルマイト処理＋エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
●ステンレス製計量皿《SC：SUS304/SE：SUS430》 水で丸洗いが可能で衛生的
●表示部の角度を上方向に調整可 最大角度60度
●大型LCD表示 文字高39mm 電池残量 3段階表示

センサー方式：電気抵抗線（ロードセル）式
奥行：543mm
検定：
高さ：717mm
最小表示：0.02kg*（0.05kg）
□□□□□（＊出荷時設定）内部設定により切替えが可能です。
載皿寸法：300（W）×380（D）mm
電源：単1アルカリ乾電池×6個（別売）
秤量：150kg
幅：300mm
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