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スペック

㈱エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級天びん標準型GF-8K2

A&D

防塵・防水型中量級天びん標準型

GF-8K2

●最小表示 0.01g～
●防塵・防水 IP65
●スマートレンジ搭載（GX-8K2、GX-32Kのみ）（GF-8K2、GF-32Kのみ）
●ひょう量8.1kg～31kg、最小表示0.01g～1g
●防塵・防水 IP65 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
●大型計量皿 270（W）×210（D）mm
●計量センサーシステムSHS搭載 応答速度 約1秒 〈Super Hybrid Sensor〉
●RS-232Cインタフェース（D-Sub25Pメス）標準装備 別売にて防水用ケーブルもご用意（GX
-07K）
●データ直送ソフト WinCT 使用可能
●自動環境設定 ・自己点検機能 自動環境設定はGX-Kのみ
●g・kg・個数・％・カラット・もんめモード※もんめ：真珠計量用単位

センサー方式：計量センサーシステムSHS搭載
□□□□□□□電磁平衡式
奥行：355mm
検定：
高さ：111mm
最小表示：0.01g/0.1g
載皿寸法：270（W）×210（D）mm
電源：ACアダプタ付属
秤量：2100g/8.1kg
幅：300mm
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