
ブランド名

商品名

型式

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スペック

㈱エー・アンド・デイ
防塵・防水デジタル台はかりFS-15Ki

A&D

防塵・防水デジタル台はかり

FS-15Ki

●最小表示 1g～
●3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵防塵・防水デジタル台はかり
●水にも、粉塵にも強い!
●防塵・防水 IP65
●ひょう量6kg～30kg、最小表示1g～5g
●防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ SUS304
●1秒の高速測定 計量効率大幅アップ
●コンパレータ機能（3色ライト・ブザー）テンキー入力による上下限値の簡単設定〔ブザー音47dB（本体
正面1mでの測定）〕
●アナログバー表示（60分割表示）
●データメモリ 上下限値：100種類
●RS-232Cインタフェース（端子台形状）別売 (PCまたはAD-8127接続される場合は、別売品

センサー方式：電気抵抗線（ロードセル）式
奥行：
検定：
高さ：
最小表示：1g/2g＊/5g
□□□□□＊出荷時設定（内部設定により変更可能）
載皿寸法：250（W）×250（D）mm
電源：2電源方式 電源ケーブル：1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー（別売品）
秤量：15kg
幅：
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