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汎用電子天びん校正用分銅内蔵型FZ-500i

A&D

汎用電子天びん校正用分銅内蔵型

FZ-500i

●最小表示 0.001g～
●汎用電子天びんのニュースタンダード
●ひょう量122g～5200g、最小表示0.001g～0.01g
●堅牢なボディ ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
●省スペース設計 コンパクトで扱いやすいB5サイズ
●計量センサーシステムC-SHS®搭載 応答速度 約1秒〈Compact-Super Hybrid
Sensor〉
●統計演算機能 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能
●RS-232Cインタフェース（D-Sub9Pオス）標準装備
●イーサネット・インタフェース FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い
、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属
》

センサー方式：計量センサーシステムC-SHS®

□□□□□□□電磁平衡式
奥行：
検定：
高さ：
最小表示：0.01g
載皿寸法：φ150mm
電源：2電源方式（※ACアダプタ（標準付属品）、または内蔵バッテリ（別売品））
秤量：1220g
幅：
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