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日本エアーテック㈱
標準06型パスボックス（APB型）APB06-555R
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標準06型パスボックス（APB型）

APB06-555R

●クリーンルーム、バイオクリーンルームに設置し、搬入・搬出時に汚染の原因となる塵埃や菌の侵入を防止
します。シリーズ機種から使用目的、ご予算に合わせて、お選びいただけます。
●扉用電磁ロック、片側扉開閉時のお知らせ表示灯・ブザーにより、操作性が向上しました。プログラム制御
にて詳細動作を変更できます。※EPB型を除く
●埃溜まりを抑える凹凸のないフラットな構造です。視認性のよい大型窓（無色透明強化ガラス）を採用しま
した。
●殺菌灯により庫内除菌します。（自動消灯設定可）※オプション。ただしEPB型除く
●低発塵ヒンジにより、塵埃の発生を抑えました。
●HPB型はHEPAフィルターによるクリーンアップ機能付で庫内を清浄化します。(自動停止設定可)
●バイオ関連に最適な高気密扉、全SUS仕様もあります。
●EPB型は、機械式インターロック仕様(電源不要)により、防爆エリアの設置にも対応できます。

インターロック：電磁ロック
電源：AC100V 1φ 50/60Hz
設備電力：約30VA
構造：本体：鋼板製焼付塗装仕上
□□□床版：SUS304ヘアーライン仕上
重量：50kg
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