
ブランド名

商品名

型式

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スペック

株式会社マキタ
充電式ハンマドリル（SDSプラスシャンク）集じんシステム別売本体のみHR181DZK青

ﾏｷﾀ

充電式ハンマドリル（SDSプラスシャンク）集じんシス
テム別売本体のみ

HR181DZK 青

●クラス最速& 自己集じん
●集じんシステム搭載
●集じん率 約95%以上
●上向き穴あけ φ10.5mm 深さ60mm（コンクリート圧縮強度40N/mm2

>） フィルタクリーニングを使用
●ブラシレスモータ
●作業スピード（目安）HR182D※1 約70％アップ
●作業量（目安）HR182D ※1 約30％アップ
●HR181D：作業スピード約15%アップ 作業量約25%アップ※1
●φ10.5mm 深さ60mm（コンクリート圧縮強度40N/mm2）
●圧倒的な低振動
●防振ハンドルと防振スプリングにより実現。

穴あけ能力：コンクリートブロック 18
□□□□□□鉄工 13
□□□□□□木工 24
□□□□□□コアビット 35
□□□□□□ダイヤモンドコアビット 32mm
電源：直流14.4V
無負荷回転数：0～1,250min-1［回転/分］
打撃数：0～4,500min-1［回/分］
正転逆転機構：
サイズ：長さ：301mm
連続作業量目安：1充電あたりの作業量（目安）／穴あけ
□□□□□□□□コンクリート・圧縮強度40N/mm2

□□□□□□□□φ10.5mm 深さ40mm：約100本
□□□□□□□□φ6.5mm 深さ40mm：約180本
質量：
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