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スペック

株式会社マキタ
充電式ハンマドリル（SDSプラスシャンク）集じんシステムDX03付本体のみHR282DZKV

ﾏｷﾀ

充電式ハンマドリル（SDSプラスシャンク）集じんシス
テムDX03付本体のみ

HR282DZKV

●ハイパワーと低振動を両立
●充実のサポート機能をプラス。
●ブラシレスモータ
●作業スピード(目安）60％アップ
●1充電あたりの作業量 約45％アップ
●コンクリート φ18.0mm 深さ60mm（圧縮強度40N/mm2）数値は参
考値です。 バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
●圧倒的低振動
●無線連動集じん
●別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。
●振り回され低減「モータを自動停止」
●作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機
能

穴あけ能力：コンクリートブロック 28mm
電源：直流36（18V×2）V
無負荷回転数：0～980min-1［回転/分］
打撃数：0～5,000min-1［回/分］
正転逆転機構：
サイズ：長さ：566
□□□□※長さは吸引口位置を260mm ビットに合わせた寸法。mm
連続作業量目安：1充電あたりの作業量（目安）
□□□□□□□□穴あけ（材料コンクリート）
□□□□□□□□超硬ドリル 10.5mm・（深さ60mm）：約200本
□□□□□□□□超硬ドリル 18mm・（深さ60mm）：約90本
質量：
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