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スペック

スガツネ工業㈱
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジHG-TASJ40型HG-TASJ40L

ｽｶﾞﾂﾈ

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジHG-TASJ40型

HG-TASJ40L

170-037-307

●トルク調整（0～4N・m/個）が可能です。
●オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
●【仕様】
●使用温度：0 ℃～40 ℃
●【注意】
●ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
●トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
●トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
●出荷状態は4.0N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。

全長：
穴径：2×�φ5.3mm
厚さ：
トルク：トルク(N・m)0～4.0
□□□□トルク(kgf・cm)0～40.8
ねじ穴数：4
材質：ブラケット：ステンレス鋼（SUS304）
□□□ベース：ステンレス鋼（SUS304）
□□□シャフト：ステンレス鋼（SUS303）
□□□皿ばね：ステンレス鋼（SUS304）
□□□ワッシャー：ステンレス鋼（SUS304）
□□□ステイプルナット：ステンレス鋼
質量：
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