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自開式ダンパーヒンジHG-JHS9-U型裏面付HG-JHS9-U-BL
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自開式ダンパーヒンジHG-JHS9-U型裏面付

HG-JHS9-U-BL

170-028-295

●自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップア
ップできます。
●インセット仕様です。
●六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
●【仕様】
●使用温度：0℃～40℃
●【用途】
●会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
●【注意】
●ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確
認ください。
●受座は左右の勝手違いがあります。

全長：
穴径：4×φ3.5穴 φ7.2ざぐり深さ2
□□□2×φ3.5穴mm
厚さ：
トルク：1セット：0.027～0.043 N・m/0.28～0.44 kgf・cm
ねじ穴数：4×φ3.5穴 φ7.2ざぐり深さ2
□□□□□2×φ3.5穴
材質：ブラケット：ポリアセタール（POM）
□□□受座R：PBT樹脂
□□□受座L：PBT樹脂
□□□ダンパー（R側）：ポリアセタール（POM）
□□□ばねユニット（L側）：亜鉛合金（ZDC）/ステンレス鋼
質量：38/セットg
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