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スペック

スガツネ工業㈱
電動昇降装置マルチリフトML-2-ESD型静電気放電（ESD）タイプML-2-450-ESD-M-S-1000

ｽｶﾞﾂﾈ

電動昇降装置マルチリフトML-2-ESD型静電気放電（ESD
）タイプ

ML-2-450-ESD-M-S-1000

200-044-321

●静電気をアースへ逃がすことができます（最大抵抗100Ω）。
●3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
●側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
●伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
●別注で推力3000N（最大上昇速度8mm/秒）もご用意できます。
●【注意】
●角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通
りの性能が得られます。
●連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
●防水・防油・防塵機能はありません。
●【付属品】
●下取付プレート

電圧：DC24V
電力：120W
最大連続運転時間：2分（18分休止）
推力：1000N
最大上昇速度：16mm/秒
同調誤差：0～2mm
使用周囲温度：＋5 ℃～＋40 ℃
最低高さ：658mm
ストローク：452mm
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