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㈱ハタヤリミテッド
業務用戦力リール100V型漏電遮断器付(接地付)BM-30K
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業務用戦力リール100V型漏電遮断器付(接地付)

BM-30K

●メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
●電線の溶解・焼損事故を防ぐ 温度センサー付（手動復帰型）：巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超
えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
●ドラム固定栓：メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能です。
●※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格など有する方、またはその責任者の指導を受
けた方が行ってください。
●ワンタッチオープン式 保護カバー付漏電遮断器：漏電遮断器は使用状態をすぐに確認することができる前面
設置。ワンタッチオープン式の保護カバーが付いているので粉じんの侵入を防ぎます。 ※漏電遮断器付機種の
み
●2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ ※BM-PN20K、30K型はニュートビ
プラグ付
●作業の安全性を高める防塵シャッター付熱硬化性コンセント：コンセントはホコリや塵をシャットアウトす
る

電線長さ：30m
電線種別：VCTソフトム
電線太さ：2.0mm2

電線芯数：3心
コンセント定格：2P・15A・125V 接地付
コンセント個数：4
製品定格：100V・6A
漏電遮断器：地格(4)
電源パイロットランプ：〇
接地端子：〇
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