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サーモレコーダーミニワイヤレス子機電圧

RUW-21-V

●身近な環境を手軽に測り・記録する・測定データを無線で収集！
●警報メール送信、収集データの自動送信での管理システムの構築！
●無線によるデータ回収、現在値モニタ、警報監視！
●特定小電力無線（免許不要）により、無線（見通し最大150m）の通信が可能です。
●無線延長、USB、LAN を用いた多彩な通信方式
●離れた場所に設置したミニワイヤレスのデータを、測定場所に行かなくても、監視ができるようになります
！●無線によるデータ回収、現在値モニタ、警報監視！
●特定小電力無線（免許不要）により、無線（見通し最大150m）の通信が可能です。
●webブラウザによる現在値モニタ・グラフ表示
●ネットミニベースは、ネットワーク対応です。インターネット、LAN 経由での閲覧が可能です。
●付属：入力モジュール（VIH-1010）
●※プレヒート機能付き

奥行：19mm(突起部, 入力モジュール含まず)
温度最小表示：400mV まで0.1mV
□□□□□□□800mV まで0.2mV
□□□□□□□999mV まで0.4mV
□□□□□□□3.2V まで1mV
□□□□□□□6.5V まで2mV
□□□□□□□9.999V まで4mV
□□□□□□□22V まで10mV
高さ：62mm(突起部,入力モジュール含まず)
使用温度範囲：-30 ～ +80℃ (本体の耐熱温度は-40 ～ +80℃ですが、-30℃以下では無線通信ができません)
測定温度範囲：
電源：リチウム電池（LS14250)×1 (CR2 使用可能）
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