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杉﨑計器㈱
トルクテスタWDIシリーズWDI-10HR-SJ-C-J1

ｽｷﾞｻｷCEDAR

トルクテスタWDIシリーズ

WDI-10HR-SJ-C-J1

●新スタンダードトルクテスタ
●電動ドライバー・手動トルクドライバー/レンチのレンチの管理がこれ1台で！
●トルク測定ツール製造50年の集大成。
●より信頼性の高いネジ締め作業を実現します。
●わかりやすいカラー表示。液晶画面も大きく見やすい。
●10HR/100HRは高分解能測定が可能。通常の1/10の分解能に。
●USB・RS232Cでのデータ出力装備。
●クリア信号や様々なコマンドをパソコンやPLCから送信可能。
●管理方法やツールの特性に合わせて、測定ジョイントを選択可能。
●手動ツール測定用治具「ネジキューブ」を測定帯に合わせて添付。
●オプションの「無線モジュール」を使用することで、無線でデータ転送可能。
●収納ケースはオプションで準備。

応答速度：
測定範囲：0.020～1.000（高分解能：2.0～999.9）N・m（mN・m）
計測単位：(通常) N・m/cN・m
□□□□□(高分解能) mN・m/cN・m
質量：
精度：±0.5%（499digit以下±3digit）
電源：Ni-MH 充電池
□□□充電時間 3時間 (連続動作時間12時間(満充電時))
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