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電動ピペットマルチタイプMPBシリーズMPB-1200-8

A&D

電動ピペットマルチタイプMPBシリーズ

MPB-1200-8

●手動式ピペットをお使いのかたへ、
●電動式で高精度/作業効率アップ/疲労軽減を確実に
●高精度・・・個人による分注量のばらつきを減少 ～ 高い再現性を実現
●吸引・吐出一連の動作の中で、ピストンスピードが精度に影響を及ぼします。手動式ではそれが操作者に依
存する為、連続作業の中で、特に後半になって差が出てくる傾向があります。 MPA/MPBシリーズでは、吸
引・吐出それぞれ5段階で速度を設定することが出来て、毎回同じ速度で動作する事で、高い精度を実現させて
います。
●直観的な操作ボタン ・・・ 直観的に操作ができるようにボタン配列と操作コマンド
●動作モード、分注容量などのユーザー設定は、ピペット本体に最大9種類登録可能。必要時に読み出すことで
再設定の手間を省略（電源Off後も直前に使用した設定を記憶）
●疲労軽減、らくらく操作 ・・・ 親指でピストンを上下させるのではなく、人差し指によるボタン操作
●「疲れにくさ」を徹底的に追及

サイズ：全長 約290mm
孔径：
色：
精度：±5％(100μL)
□□□±2％(600μL)
□□□±1％(1200μL)
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