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㈱エー・アンド・デイ
検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びんGX-8202M-K

A&D

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん

GX-8202M-K

●測定方式：電磁平衡式
●自己補正機構付き（分銅内蔵型）なので、使用地区の制限は受けません
●豊富なインタフェースと、組み込み用途に適したトラブル回避の提案を備えた新しいA＆D Apollo大
容量GX-M-Kシリーズ
●gモード、kgモードの精度等級
●1級：GX-8202M-K、GX-10202M-K
●2級：GX-12001M-K、GX-22001M-K、GX-32001M-K
●「目量0.1g/ ひょう量8.2kg」 ～ 「目量1g/ ひょう量32.2kg」まで全5モデル
●洗える安心防塵・防水等級IP65
●粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65
●計量皿・皿受けは勿論のこと、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単に実施できます
●ショックアブソーバー機構付き計量皿 計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる

センサー方式：電磁平衡式
奥行：
検定：検定付き
高さ：
最小表示：0.1g
載皿寸法：
電源：
秤量：8.2kg
幅：
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