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スペック

工機ホールディングス㈱
コードレスドライバドリルマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36A18BX)×2個・急速充電器(UC18YDL2)・ケース
付DS36DC(2XPSZ)

ﾊｲｺｰｷ

コードレスドライバドリルマルチボルト蓄電池[残量表
示付](BSL36A18BX)×2個・急速充電器(UC18YDL2)・ケ
ース付

DS36DC(2XPSZ)

●36mm土台穴あけを軽快に作業
●大規模木造建築向け構造用ビスの締付けにも
●余裕のハイパワーで高速締付け
●モーター仕様の最適化とインバータ回路の強化を図り、重負荷作業でもクラストップの作業スピードであり
ながら、圧倒的な連続作業性能を実現しました。
●コンパクトボディ
●11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くした
ことにより、取り回しやすくなりました。
●コントローラに内蔵されたジャイロセンサが、所定の角度を検出するとモーターが自動停止。機体が過度に
振り回されることを軽減します。
●スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可
能です。※Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です。

耐久トルク：
適用ビット：
バッテリー容量：電圧-容量：36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
連続使用時間：
ネジ締め付け回数：
無負荷回転数：低速：0～550min-1（回/分）
□□□□□□□高速：0～2,200min-1（回/分）
最大締付トルク：最大トルク（剛性体締付トルク）：低速：155N・m（1,582kgf・cm）
高速：110N・m（1,122kgf・cm）
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