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Elcometer319結露計モデルSG319----S

Elcometer

Elcometer319結露計モデルS

G319----S

●Elcometer 319結露計は、気候条件が塗布に適しているかを判断するのに必要なパラメータをす
べて測定・記録できる頑強な装置です。
●頑丈な温度センサー
●使いやすいメニュー。言語を選択できます
●磁石が内蔵されているので、データの記録中にゲージを下地に固定できます
●IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています
●制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます
●再校正は、Elcometer認定サービスセンターで承ります
●最高999バッチ、25,000個の読み取り値を保存できます(モデルTのみ)
●手持ち式の結露計として使うことも、データの記録計として使うこともできます (モデルTのみ)

奥行：35 (1.4インチ)mm
温度最小表示：
高さ：180 (7インチ)mm
使用温度範囲：本体とLCDの使用温度：-20～+80℃(-4～+176°F)
測定温度範囲：気温 (Ta)：-20～+80℃(-4～+176°F)
□□□□□□□表面の温度 (Ts)：-20～+80℃(-4～+176°F)
□□□□□□□外面の温度 (Te)：-40～+200℃(-40～+392°F)
電源：AA電池2本

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

