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スペック

㈱堀場アドバンスドテクノ
LAQUAポータブル型水質計マルチデジタルタイプWQ-300シリーズメータ本体2chモデルWQ-320J

HORIBA

LAQUAポータブル型水質計マルチデジタルタイプWQ-3
00シリーズメータ本体2chモデル

WQ-320J

3200819327

●最大3ch 同時測定、デジタルセンサを搭載した最上位モデルのポータブル計です。
●WQ-300シリーズは、新開発のデジタル技術により測定項目を自在にカスタマイズでき、1 台で多様な
お客様の測定ニーズにお応えします。

奥行：メータ本体 34mm
高さ：メータ本体 220mm
測定精度：pH度(計器再現性)：-2.00～20.00：±0.01pH、-2.000～20.000：±0.005pH
□□□□□mV(pH)(計器再現性)：±0.1mV
□□□□□電気伝導率(計器再現性)：±0.5%F.S.±1digit
□□□□□全溶存固形物量(TDS)(計器再現性)：読値の±0.5%または0.1mg/Lの大きい方
□□□□□塩分(計器再現性)：読値の±0.5%または0.01pptの大きい方
□□□□□電気抵抗率(比抵抗)(計器再現性)：±0.5%F.S.±1digit
□□□□□DO(溶存酸素)(計器再現性)：[mg/L]±0.2mg/L [%]±2%
□□□□□O2(計器再現性)：±0.5%
□□□□□イオン(計器再現性)：±0.1mV
□□□□□mV(イオン)(計器再現性)：±0.1mV
□□□□□ORP(計器再現性)：-999.9～+999.9mV：±0.1mV、-2000～+2000：±1mV
□□□□□温度(計器再現性)：±0.1℃±1digit
測定範囲：pH度：-2.00～20.00pH、-2.000～20.000pH
□□□□□mV(pH)：±1000.0mV
□□□□□
電気伝導率：［μS/cm］0.000～0.199、0.200～1.999、2.00～19.99、20.0～199.9、200～1999［mS/cm］2.00
～19.99、20.0～199.9、200～2000［mS/m］2.00～19.99、20.0～199.9、200～1999［μS/m］0.0～19.9、20.0
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