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トルク計測器HPシリーズ（ワイヤレス機能付き）HP-100
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トルク計測器HPシリーズ（ワイヤレス機能付き）

HP-100

HP-100-R3

●ワイヤレスにデータを送受信 シリーズ初となる測定したトルクデータの転送機能を標準搭載。ワイヤレスま
たはケーブルを使用してデータを転送可能で、操作性が向上しました。
●視認性の高いディスプレイ 大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環
境での高い視認性を確保しています。
●測定モードが進化 測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しや
すくなりました。
●外部機器からのリモート操作 モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な
作業が行えます。
●安全なトルク管理 測定したトルク値を判定する合否判定機能を搭載。ドライバーのトルク調整や設定といっ
た生産ラインでの日常的な品質管理をサポートします。
●専用アプリケーションでデータ収集 生産現場でのトルク管理データ収集を容易にするアプリケーションを提
供。生産性向上、予兆保全、品質トレーサビリティの実現を支援します。

応答速度：
測定範囲：0.15-10.00N・m
□□□□□15-1000N・cm
計測単位：
質量：1.94kg
精度：±0.5%以内（F.S.）
電源：入力：AC100～240V 50/60Hz 0.4A 出力：DC5V 2A 10W
□□□全モデル1000mA ニッケル水素電池内蔵3.6 V（作動電圧3.3V）電源ON時最大300mA
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