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スペック

㈱中村製作所
有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形/N-LTDKSWP形（旧型式：N30LTDK-SWP）CN300LTDK-SWP

KANON

有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形/N-
LTDKSWP形（旧型式：N30LTDK-SWP）

CN300LTDK-SWP

●設定されたトルク値にて締め付ける度に、あらかじめセットされた締め付け回数をカウントダウンします。
全部締め付け完了しますと、デジタル数値が「0」になります。
●設定されたトルク値に達すると空転しますので、誰でも正確な値でネジの締め付けが可能です。
●トルクドライバー本体とコードを繋ぐ部分に、弊社が開発した独自の小型スナップリングを採用しています
ので、何回転してもコードが絡みません。
●ビットは交換式となっております。
●自動車部品、家電・弱電製品のアセンブリ等、小ネジの締め付け個数の管理に最適です。
●コード長（カール部分）は30cmです。
●締付け方向は右回転のみ使用できます。
●精度は±3％、または1目盛を保証します。

トルク精度：±3％、または1目盛
トルク調整範囲：40～300cN・m
差込角：
最小目盛：1cN・m
全長：コード長 30（カール部分）cm
適用トルクレンチ：
二面寸法：
負荷方向：
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