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㈱中村製作所
空転式トルクドライバーCN-LTDK形（旧型式：N12LTDK）CN120LTDK

KANON

空転式トルクドライバーCN-
LTDK形（旧型式：N12LTDK）

CN120LTDK

●所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。
●ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。（CN60LTDK～CN500
LTDKに採用）
●細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック
方式を採用。
●自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。
●市販品共通（SB）差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えておりま
す。
●必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
●(+)ビットが、附属されています。
●ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。
●締付け方向は右回転のみ使用できます。

トルク精度：
トルク調整範囲：トルク測定範囲20～120cN・m
差込角：
最小目盛：1cN・m
全長：（約）157mm（ビットなし）
適用トルクレンチ：
二面寸法：
負荷方向：
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