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スペック

㈱ミツトヨ
293シリーズカンタマイク（シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動）測定データ出力機能ありMDE-100MX
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293シリーズカンタマイク（シンブル1回転でスピンドル
が2.0mm移動）測定データ出力機能あり

MDE-100MX

293-143-30

●片手測定で、6段ワークを小径より連続して測定した場合の測定時間を算出しています。
●クイック作動により従来品と比べ、ワークへのアプローチ時間を約60％※1、総測定時間を約35％※1
削減します。
●シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。
●ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をし
た画期的なリード長さです。
●測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。
●アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断でき
る基点マーク付きです。
●測定データ出力機能付機種（MDE-MXのみ）では統計的工程管理システムや計測ネットワークシステムが
構成できます。
●測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なイン
タ

器差：±2μm
最小表示：0.001mm
測定範囲：75～100mm
測定面形状：
定圧装置：ラチェットシンブル
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