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スペック

㈱ミツトヨ
337シリーズつぎたしロッド形内側マイクロメータデジマチック（LCD）IMZ-1500MJ

ﾐﾂﾄﾖ

337シリーズつぎたしロッド形内側マイクロメータデジ
マチック（LCD）

IMZ-1500MJ

337-302

●1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
●測定面は超硬合金チップなしと超硬合金チップ付があります。（IMZ-MJは超硬合金チップ付のみ）
●基点調整が必要です。
●基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
●IMZ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしロッド形内側マイクロメータです。切削液
がかかるような環境でも使用可能です。
●IMZ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35％アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに
向上しています。
●IMZ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
●IMZ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使い
やすく、便利になりました。

器差：
最小表示：0.001mm
測定範囲：200～1500mm
測定面形状：
定圧装置：
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