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スペック

武藤工業㈱
測長用ロータリーエンコーダCシリーズコンプリメンタリ出力（オープンコレクタ：C/オプション）C-125-V

MUTOH

測長用ロータリーエンコーダCシリーズコンプリメンタ
リ出力（オープンコレクタ：C/オプション）

C-125-V

●軸にそのまま装着できる中空軸形状。
●シャフトエンコーダのようにカップリングの必要もなく、装置にフィットした形で取り付けられ、軸回転を
高精度に読み取ります。
●測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
●測長用は機械の回転軸に合わせて、大・中・小・超小型の4種類を用意。角度用には60進法で30秒/1分
/5分/10分の高分解能を備えた3機種を用意しています。
●取り付けが簡単で堅牢な設計。
●中空軸の採用でスペースを取らず、コンパクトなシステム設計が可能です。また外部のほこりを寄せつけな
い堅牢なケーシングで保護され、過酷な環境にも耐えられる設計。あらゆる用途に幅広くお使いいただけます。

外形：φ108
軸径：取り付け軸内径 φ35（＋0.15/＋0.10）
出力相：A、B相
制御出力：
分解能：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

