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スペック

シンワ測定㈱
ブルーレベルPro2デジタル450mm防塵防水マグネット付

ｼﾝﾜ

ブルーレベルPro2デジタル450mm防塵防水マグネット
付

75317

●防塵・防水性能 保護等級IP65相当（デジタル測定ユニット部のみ）です。
●0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整
が容易に行えます。
●本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
●操作しやすい大きいボタンです。
●水平気泡管を保護するカバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いできます。
●気泡管に防水性能はありません。
●必要に応じて水平気泡管の調整が可能です。
●水平気泡管横の封シールを剥がし、ご自身で精度調整を行った場合は、弊社で規定している精度を保証でき
ません。
●垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。
●クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。

長さ：
高さ：
厚さ：
マグネット：付
感度：気泡管感度
□□□0.35mm/m＝0.0201°
精度：気泡管精度
□□□±1.0mm/m＝±0.0573°以内
□□□デジタル表示精度
□□□0°、90°の時：±0.1°
□□□0°、90°以外の時：±0.2°
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